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Building excellence every day
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» SMARTIA
M630 PHOS

(B

Cos'e

f SistemaScorrevolea
TaglioTermico

f Estetica Minimale simile
al S650Phos

f Prezzaompetitivo
simile al S560




M630 PHOS

Perche

f Unasoluzioneeconomica
per scorrevolia Taglio
TermicoMinimale

f Adattoperil mercato

Commerciale &esidenziale

f SerieSMARTIAllaportata
di tutti i fabbricatori




ZJlumul SMARTIA

M630 PHOS

Vi éunacrescentedomandasul
mercatoMinimale
Progetti dialta fascia
residenziale
Hotel eCommerciali

Nonavevamaoun sistema
Minimalea TaglioTermico
adattoa tutti |1 fabbricatori




M630 PHOS

’ Zllumil »SMARTIA

Perditadi possibilivendite
causaprezzoelevatodella
SerieS650Phos

Seqgule nostredirettive per
far sichediventiun sistema
tradizionale




SMARTIA
M630 PHOS

Aumentarela consapevolezzdi
Alumil e lacredibilita

Guadagnaregjuote dimercato
suinostriconcorrenti

Aumentodel fatturato con
marginipiu elevati




)SMARTIA

O PHOS
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DesignMinimalee
TelaioNascosto

Confortelevato
e abbattimento
acusticoelevato

MassimaVisibilitae
Sensdi Liberta

RisparmicEnergeticee
Costigrazieall’alto >
IsolamentoTermico & -
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— grazieallaserratura
Multipunto

Accessdacile e
w1 Sicurograziealla
d sogliafilo pawment
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SMARTIA
M630 PHOS

AbbattimentoAcusticodi 42dB

Prestazioneertificata
dall’UniversitaAristoteledi
Salonicco

Vetroda32mm

Minimale con telaio a
scomparsa

UNIVERSITY OF
THESSALONIKI




ZJlumul SMARTIA

M630 PHOS

Profilia TaglioTermico

Poliammidan fibra di vetro
rinforzatada 24 e20mm

Profiliin PVQhellasogliae
nelnodocentrale

Vetroda32 mm




ZJlumul SMARTIA

M6&30 PHOS

Facileaccess@onsoglia
integrataa pavimento

|Idealeper bambinianzianie
diversamenteabilli

Altezzasogliadi soli 32 mm

|dealeper leristrutturazioni
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SMARTIA

M630 PHOS

Serraturamultipuntocon 5
annidi garanziaALUMIL

Meccanismo
antisollevamentanta




Zlumilt SMARTIA

M630 PHOS
/
E SeriePHOS condotto
I alluminioa vista
Massimizzazioneetro
Ante completamentea
R e scomparsaneltelaio
| ! Telaioa scomparsanel muro
Calll| (P& :ij
S
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ZJlumul SMARTIA

M630 PHOS
VersioneStandard
Larghezzaeltelaiodi 74 mm :
Telaio
nascosto
nel muro

VersioneMinimal

Telaiocompletamentea scomparsa
linearee concopertinachiudicava




ZJlumul SMARTIA

M630 PHOS

Incontrocentraleda 44mm
di larghezzavisibile




ZJlumul SMARTIA

M6&30 PHOS

AltezzavisibileAnta/Telaio 74/94mm

AltezzaSoglia 32 mm
Larghezzdelaio 155 mm
Larghezza\nta 63 mm
Largh incontrocentrale 44 mm

PortataAnte 250 Kg
Spessore Vetro 32 mm

TaglioTermico Polyamides/PVC




Zllumil »SMARTIA

R M630 PHOS
Fattibilita
Tipologieordinabili
[ Duee
[ Tre vie
[ Centrale
Double horizontal Single sliding sash Triple horizontal sliding sash apri bile

sliding sash with fixed light

Four horizontal sliding sash Double horizontal sliding sash Two horizontal sliding sashes
with meeting stile meeting stile with fixed lights with fixed light



ZJlumul SMARTIA

M630 PHOS

Fermavetriper unafacile
Installazionee costruzione

SpessordMassimovetro di
32 mm

[ o8

B8 202009,
1
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Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

SMARTIA
M630 PHOS

Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

M63103 - M63103

Sash Height (m)

e Class B1 (400Pa)
e Class B2 (800Pa)
Class B3 (1200Pa)
Class B4 (1600Pa)
Class B5 (2000Pa)
= == Class A1 (400Pa)
== == Class A2 (800Pa)

(

(

(

Class A3 (1200Pa)

Class A4 (1600Pa)

Class A5 (2000Pa)
e— H/L=2,5

1,0 : : - : : : - . : : :
26 28 3,0 3,2

Sash Width (m)

3.4

36 38 4,0



Zllumil SMARTIA

M630 PHOS

Class B ... L/200 deflection limit . ) . . .
Class A ... L/150 deflection limit Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure M63103+M11387 - M63

e Class B1 (400Pa)
e Class B2 (800Pa)
s Class B3 (1200Pa)
Class B4 (1600Pa)
Class B5 (2000Pa)
= = Class A1 (400Pa)
== == Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
—H/L=2,5

sash Height (m)

Class B ... L/200 deflection limit . . ) ) .
Class A ... L/150 deflection limit Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure M63103+M11387 - M63103+M11387

2,0

10 12 14 16 18 2,0 22 24 26 28 3,0 32 34 36 38 40

e Class B1 (400Pa)
@ Class B2 (800Pa)

Sash Width (m)
438

o s Class B3 (1200Pa)
Class B4 (1600Pa)

(
(
46 (
(
Class B5 (2000Pa)
(
(
(
(
(

44

-
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42 — — Class A1 (400Pa)

4.0 == == Class A2 (800Pa)
E 38 Class A3 (1200Pa)
E Class A4 (1600Pa)
£ Class A5 (2000Pa)
s 34
[ —H/L=2,5
L )

30

2,8

26

2.4

232
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16 1,8 2,0 2,2 2,4 26 28 30 32 34 36 38 40

Sash Width (m)
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Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

M63103+M12412 - M63103

sash Height (m)

@ Class B1 (400Pa)
e Class B2 (800Pa)
s Class B3 (1200Pa)
Class B4 (1600Pa)
Class B5 (2000Pa)
= = Class A1 (400Pa)
== == Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
—H/L=2,5

SMARTIA

M6&30 PHOS

18 2,0 22 24 26 28 3,0 32 34 3,6 38

Sash Width (m)

Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

4,0

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

M63103+M12412 - M63103+M

3.8

36

34

32

3.0

sash Height (m)

28

e Class B1 (400Pa)
@ Class B2 (800Pa)
e Class B3 (1200Pa)

Class B4 (1600Pa)

== == Class A1 (400Pa)
== == Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)

Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
—H/L=25

(
(
(
(
Class B5 (2000Pa)
(
(
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(
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26

24

22

2,0

1,8 2,0 2,2 2,4 26 28 30 32 34

Sash Width (m)
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SMARTIA

M630 PHOS

Meccanismadi chiusura
brevettato

Manigliaminimale
sviluppatae disegnatada
ALUMIL



Z/ilumql

SMARTIA
M630 PHOS

Disponibilenei colori(nero,
biancoe argento

Facileinstallazione
sostituzione




Z/ilumql

MULTI POINT LOCK FOR SLIDING SYSTEMS

FUNCTION
Lok for ALmil stiing Tystems with murtiple incing Striker with anchit
proints and cylinger lock option -1\

¥

TECHNICAL FEATURES r

* Ferfect fit for o siding Alumil systems oy

= From to 4 locking ponts |

* Aumilbie version with euro profiie ofinder holz ]

= Two owalable pesr backsets 7.5 and 19mim o

*  Larze oval lockng points with optional “antiif” 1 E
Tor enhanosd i

. mfcmlciuuinr. omilanie uﬁ;‘mrump!\s I

*  [Desizned 0 work with the Alumil 7mm hendie

MATERIALS
*  Immekpars

SURFALE COATING

= IR ing Components an: subjected to
Mﬁmmmunmmﬂw
coiored comtrg

CERTIFCATION

= wwii:,-.&m:—umumqus[enmzs—uﬂs;

= Comosion resistance:
-mmmi-@-ﬁﬁimﬂ
- Indisictual Zinc diE-ost COmpOnEnt with i
tremiment Grage 3 - =1 0000 mit-spray et (2N 1670, EN
5227 basedon BN 13126-1°2041]

= Al 3 Year Guarantes -

CODES & DESCRIPTIONS

EA-SOSmtT  SUDING LOCK 1 POMT 100 mm 75 BB 1000
Ex oadotmnstl S DiG VO § O TS 00 mm B S EX-4 1880
FOBSTaonm] S DG LG ¥ PONTS 1000 mm BT S Ex-diAsaiina
ER-SREJENLEOD  SLIDING LOCK § POINTS 1800 mm B3 7.5 ER-41B5a01600

EX-BHAS000]  SLIDING LOCK 1 FOMT 300 mm B8 Ex-S30ERn11
ER-S404004100 50 DING LOCK £ POMTS 800 mm E515 -S04
L EOTIAs00n L DING LK § POMTS 1000 mm Bi1E B EAIARee
ES 8800184100 501 DANG LOCK § POIMTS 1600 mm BS15

EESMMSLIE00 S DIRG LOCK & POMTS 1600 mm H515

ES-ENSa0g ] SLIDING LOCK ¥ POMTS 1800 mm S

E-EANIEESE00 SLIDANG LOCK ¥ PONTS 1800 mim B515 WITH CYLINGER HOLE

S DANG VDK 3 PO COME 10 e 8515
S0 DA LOCK 3§ POMTS COMET 500 mm 8215

LD LOCK 3 POMNTS COME] 3500 mim 515
SUIDING LOCK  POINTS CORE] 3800 =m B515

S DG LOCE STRICER S0VER STRANGHT BALK
2 DANG LOCK STRICER SeLVER COME BACK
S DA L O EXTIA ARTILI T STREER

SMARTIA

M630 PHOS

Multipunto

Ampiagamma di
applicazionper varie
altezzeanta (GUspecifica
per ALUMIL

Sistemaantisollevamento



Zllumil SMARTIA

M630 PHOS

Portatamassimagper anta
sinoa 250Kg

Carrelliin acciaiolnox
02 carrelliper anta

Binariorinforzatoin
Acciaiolnox

ROLLERS INSTALLATION




SMARTIA

M630 PHOS

Spazzolinn entrambele
parti inferiori dell'antacon
deitappicheproteggonoi
carrellidapolveree
sporcizia



Zlumil SMARTIA

M630 PHOS

Sigillaturanodocentrale
internaed esternasulla
soglia

3110063900__ipt
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TappidistanziatoriAnta
installatisultelaio

Ante allineate
Antisollevamento



Z/ilumql

Tappi con spazzolinie
distanziatorinella parte
superiore del telaio e
nel nodo centrale dei
profile anta



Z/ilumql

Lasogliada 32 mm e
2 3 4 certificatefino a 9Bf
(strong gale)

Spintaal ventosinoa
79,6 Km/h

6 7 8 Tenutaallacqua300 Pa
(class 7A)

10 11 12
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Specialbarriereposte
nellecameredelle soglia
inferiore

Telaioa Due o Tre vie



Zllumql

Sottosogligoeril drenaggio
verticaledell'acqua

Per Due o Tre vie

45




Z/ilumql

Taglioprofili Ante a 48
assemblatconsquadrette

Taglioprofili Telaiosuperiore a
45° assemblatconsquadrette

Assemblaggisogliaa 90 e
connessiondramite tappi
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Setfresee distanziali



Z/ilumql

Pressettgpneumaticaper il
fissaggiadelle squadrette

Pressettenon esclusive
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Dimaspecialeper
lavorazionemaniglia

Ridurregli erroridi
allineamentomanigliatra
interno ed esterno
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Dettaglisistema

Isolamentolermico
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Dettaglisistema

Certificazioni
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SMARTIA SUPREME
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SMARTIA SMARTIA SUPREME S650
S560scorrevole M630 Soglidbassa
LarghAlluminioa vista 108,5mm 95mm 77mm
AktezzaTelaio 31mm 32mm 35mm
Larghezz&elaio 136mm 155mm 164mm
Larghezz#\nta 56mm 63mm 62mm
Largh NodoCentrale 49/86mm 44mm 25mm
PortataAnta (max 200Kg 250Kg 600Kg
Vetro Finoa44mm Finoa32mm 46mm
TaglioTermico 24 & 16mm 24 & 20mm 22 & 18mm

polyamides, PVC polyamides, PVC polyamides, PVC
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SMARTIA SMARTIA SUPREME S650

S560scorr M630 sogliabassa
PermeabilitdAria 4 3 3
Acgua 7A (300Pa) 7A (300Pa) 7A (300Pa)
Caricovento C2 C5 C3
Isoalm Acustico 38dB 42dB 41dB"
Antieffrazione RC2 - RC?2
Isolam TermicoUw™ 1,66 1,43 1,50

* Configurazioneon S560 L&Sontelaio 4 lati
** Configurazioneon S650 withtelaio a scomparsdinstallazionea pavimentg
*** Test cor? antescorrevolida3,00m x 2,20nfLx H)Ug= 10 W/m?Ke psi = 0,035
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Differenziarsinel mercatoattraversosistemiminimali, seguendde
tendenzedellArchitetturamodernae conalti marginidi guadagno

Facileinstallazionee manutenzione
Costofissodellevenditegrazie aparametro€/m

Prodottochesoddisfaunavastagamma diesigenzegraziealle molteplici
tipologied’apertura

Incrementarela clienteladei sistemiminimali, idealeper hotel,
residenzialesd altro



Z/ilumql

Desigmminimalecon grandisuperficivetrate per un’architettura
“trasparenté

Differenziarsnel mercatoattraversoun nuovobrand enuove
soluzioninnovative

Prodottochesoddisfaunavastagamma diesigenzeyrazieallavarieta
di soluzionidal designmoderng minimalee da progetticonesigenze
speciali

Progettarein bioedilizia/ sistemaa risparmiod’energiae costi

Soddisfara clientied aumentarela credibilita



Z/ilumql

Eleganteorivacy,pienalucegrazie al desigminimaledi sistemadalle
ampievetrate

Risparmiali costied energiagraziealle ottime prestazioni
Facilitad’'usoe impeccabile dilungadurata

Prodottochesoddisfaunavastagamma diesigenzeyrazieallavarieta
di; soluzionj strutture ed esigenzespecialidellaclientela



Z1Ilumql

Building excellence every day




